MOBIHEL

. for the cars we love

ANTIGRAVEL LOW VOG

Premaz s jednim sastojkom zasnovan na modificiranim gumama za zastitu
gredi i izboCenja iznad kotaca od udarca kamenja. Otporan je na sol, vlagu,
ulje i benzin. Mogu¢ je nanos pokrivnog premaza odmah nakon susenja.
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6x1.0kg 47056102 — grey
6x1.0kg 47056202 - black

PODATCI PAKIRANJA

HIGIJENA & OSOBNA @)
ZASTITA W

Bijela, i crna,

Sintetska smola bez bitumena, modificirana guma
1,500 - 1,508 g/l

2004/42/11 B(e) (840) 400

EU granicna vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija Il B (e)), koja je
pripremljena za aplikaciju je 840 g/l.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 400 g/l.

TEHNICKE
KARAKTERISTIKE

Celiéni lim

PODLOGA

Prije upotrebe potrebno je povrsinu temeljito obrusiti i ocistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM CISTACEM.
PRIPREMA PODLOGE Poliesterski proizvodi morajo biti zasticeni s 2K punlom, kako bi sprijecili pronicanje peroksida u pokrivni premaz..
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PRIPREMA :
PROIZVODA/MIJESANJE
3-4 bar
2 -3 nanosa

Min.15°C

APLIKACIJA

5-10 min/20°C

60 — 90 min.
SUSENJE e 30 min.

ROK UPOTREBE 2 godini
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Prije uporabe pribaviti posebne upute. Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih
izvora paljenja. - Ne pusiti. P260 - Ne udisati prasinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUCAJU izlozenosti ili sumnje na
izlozenost: zatraziti savjet/ pomo¢ lijeCnika. U slucaju nadrazaja koze: zatraziti savjet/pomo¢ lijecnika. U sluéaju
STAVKE UPOZORENJA pozara: za gasenje rabiti prah, pjenu ili CO2.

Proizvod sadrzi organska otapala.
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